
Gebäude mit unterschiedlichem Verkehrsaufkommen: Wohnhäuser, Büros, Einkaufszentren,
Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Sportanlagen und öffentliche Einrichtungen.
Bildungseinrichtungen, Sportanlagen und öffentliche Gebäude.

Aluminiumwanne

Beschreibung des Produkts

Verwendung

Die Aluminiumwanne, die gemeinhin als Auffangwanne bezeichnet wird, besteht aus den
folgenden Legierungen PA11 EN AW 5754 und PA 38 Aluminiumlegierungen, mit verbesserter
Korrosions- und Witterungsbeständigkeit. Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Die
Dichtheit der Konstruktion wird erreicht durch Biege- und Schweißtechnik für Aluminium. Die
Dicke des für die Herstellung der Aluminiumschalen verwendeten Blechs beträgt 2 oder 3 mm.
Die Form des Randes ist gleichzeitig der Rahmen für das Objekt Fußmatte, je nach seinen
Abmessungen. Die Aluminiumwanne ist mit einem Abfluss mit einem Durchmesser von ca. 50
mm ausgestattet.
Die Aluminiumwanne wird für die Fußmatten Combi Standard 17, Combi Standard 22 und für
Stahlgitterroste aus unserer Produktion.

Technische Daten

Der Aluminiumschöpfer ist 65-75 mm hoch. Die tragenden Elemente der Fußmatte sind Profile
aus Vierkantrohr mit den Abmessungen 30x30x2 mm, die senkrecht zum Profil des
der Fußmatte, in Abständen von 300 mm.
Die maximale Größe der Aluminiumwanne beträgt 3000x1500 mm. Es ist möglich, mehrere
Module zu kombinieren Module nebeneinander, und die Entwässerungswanne kann mit einer
anderen Abmessung hergestellt werden, innerhalb der maximale Modulgröße.

Gewicht der Aluminiumwanne: 9,5 kg/m2.

Farbe: Aluminium Konstruktion.
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Die Aluminiumwanne sollte in einer vorbereiteten Grube auf ebenem und festem Boden
platziert werden, so dass sie auf dem Boden und auf der Oberfläche ruht.
Festen Untergrund, so dass er auf dem Boden und dem Zetoval, das die Kontur des Sumpfes
bildet, aufliegt.

Einbau

Verwendung

Um an die Aluminiumwanne zu gelangen, rollen Sie den Abstreifer ab und dann Spülen Sie
den Sumpf mit reichlich Wasser aus. Größere Verschmutzungen, außer Sand, sollten mit einer
Bürste entfernt werden mit einer Kehrmaschine.
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